Produktblad/Product sheet

Kulventiler/Ballvalves  JE 8100, JE 8160

JF kulventiler har "flytande kula", d.v.s. kulan ar inspand
mellan tva elastiska saten och har méjlighet att réra sig i
ventilens langdriktning. Detta medfér att ledningstrycket
medverkar till ventilens tatning. Férspanning av satena
ger tathet aven vid laga tryck. Fa rorliga delar och lamp-
liga materialkombinationer nedbringar slitaget och medfér
langre livslangd.

Ventilerna har cylindrisk genomlopp och obetydligt
stromningsmotstand. Sma inbyggnadsmatt kraver litet
utrymme och lag vikt underlatter installationen. Manoévre-
ringen sker med spak som vrides 90° mellan é6ppet och
stangt lage.

JF 8100 JF 8160
Ansl. 8-100 DN 8-100
Invandiga ganger SMS 36-A Korta svetsandar
JF 8100 JF 8160
Aggressiva media Aggressiva media
inom rekomenderade tryck- inom rekomenderade tryck-
och temperaturomraden och temperaturomraden
-80°C - +210°C -80°C - +210°C
JF 8100 JF 8160
Ventilhus CF 814 SS 316
Kula CF 814 SS 316
Spindel SS 316 SS 316
Spindeltatning PTFE PTFE
Saten PTFE PTFE
Spak SS 304 SS 304
Skruvar SS 304 SS 304
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